
Sublimaatiopeitto, Challenger
suunnittelupohja

Painoaineiston asettelu ja koko: Painoaineisto asetellaan valmiin tuotteen päälle, joten aineiston reu-
noille kannattaa jättää n. 1,5 cm painovarat (tämän pdf:n seuraavilla sivuilla valmiiksi oikeaan kokoon teh-
dyt aineistosivut molemmille koille). Kaikki tärkeä sisältö (esim. yksittäiset logot) kannattaa sijoittaa vähin-
tään n. 1,5 cm peiton reunojen sisäpuolelle. Huomioi myös, että peiton kulmat ovat pyöristetyt. Peitto 
painetaan vain sileälle puolelle. Huomaathan että aineisto painetaan tekstiiliin, erityisen pienet ja ohuet 
elementit voivat helposti upota tekstuuriin, tekstin minimikorkeudeksi suosittelemme n. 2-3 mm.
 
     

SUUNNITTELUOHJEITA SUBLIMAATIOPEITOLLE, CHALLENGER SHERPAPEITTO

Värimääritys: CMYK

Aineistomuodot: Vektori, tai hyvälaatuinen pikseligrafiikka (esim. JPG, vähintään 300 dpi resoluutio).
Huomioi, että kyseessä on isokokoinen tuote, aineiston resoluution tulee olla riittävä.
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Painoaineisto: 1530x1230 mm, huomioi että kulmat ovat pyöristetyt. 
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